Medienstationen fiir Ausstellungen

Archive « Bibliotheken « Gedenkstatten « Messen « Museen « Kirchen = Tourismus

Medienstationen mit Medientechnik und Software/CMS

In dieser Ubersicht stellen wir Ihnen unsere Medienstationen vor: Hérstationen mit offenem Raumton und
geschlossenem Ton, Medienstationen fiir die Wandmontage, freistehende Pult-Medienstationen, mobile
Rollcontainer mit Einhandhoérern, Medienstationen zum Aufsetzen auf vorhandene Tische sowie Sitzbanke
mit integrierten Horstationen und barrierefreie Stationen fiir Kinder und Rollstuhlfahrer.

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)
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Modulare
Horstation fir offenen Ton Software

mit CMS

(ab Seite 25)

_ J

Pult-Medienstation mit Touchscreen, barrierefrei Doppelsitzbank mit 2 Hérstationen und Touchscreens
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Modulare
N e

. - s it CMS
Horstation mit Touchscreen fur die Wandmontage glb Seite 25)

Medienstation mit Touchscreen fiir die Wandmontage
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Rollcontainer

Dieser Rollcontainer ist als mobile Medienstation konzipiert, die ihre Position oft andert. Mit den Rollen
ist die Medienstation einfach zu bewegen und platzsparend einsetzbar. Der Rollcontainer wird als Hor-

station oder Filmstation fiir Videos (z.B. Interviews) verwendet und mit Sitzbanken
kombiniert. Aufgrund der niedrigen Bauhdhe kdnnen sie auch Kinder nutzen.

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

=

Rollcontainer im Grof3envergleich Optional mit Einhandhérern, Kopfhorern, Lautsprechern
oder mit Hochformat-Display

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), hinten geschlossen, Boden-
platte, in RAL-Wunschfarbe matt lackiert

Medientechnik :j 300 m: ca.s00mm )
Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean- ] /
wendung fiir Ausstellungen mit CMS
Zugang und Anschluss £ E
Revisionstiir hinten mit Schloss, 230V Stromkabel g g
uiber Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN g g
i
Optionen und Varianten
8“ oder 22 Display, auch als Hochformat-Display,
Lautsprecher oder Kérperschallwandler fiir offe- e o N

nen Ton, optional auch ohne Rollen
Abmessungen bei einem 10“ Display (Beispiel)
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Pult 1 (fiir Tische)

Dieses Pult ist eine Medienstation zum Auflegen auf einen vorhandenen Tisch, so dass der Besucher davor
sitzen oder stehen kann. Ideal fiir digitale Besucherbiicher, Filmbeitrdage oder interaktive Anwendungen.
Das Pult ist kombinierbar mit einem Hocker in der gleichen Farbe.

Die empfohlene Tischhéhe betragt ca. 760 mm

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), hinten und unten geschlos-
sen, in RAL-Wunschfarbe matt lackiert

Medientechnik

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Revisionsklappe hinten, Anschliisse tiber den
Boden der Blende oder nach hinten, 230V Strom-
kabel, Netzwerkkabel oder W-LAN

Optionen und Varianten

22“ bis 32“ Display, optional auch als Hochformat,
Lautsprecher fiir offenen Ton, Einhandhérer, Indi-
vidualsoftware

Optional auch als Doppel-Pult, Breite ca. 1360 mm

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

ca. 200 mm

ca. 680 mm

Vorderansicht bei einem 27 Display (Beispiel)

O
050
(o]
0g0

‘ ca. 450 mm

Seitenansicht bei einem 27 Display (Beispiel)
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Pult 2 (geschlossen)

Dieses Medienpult ist frei aufstellbar und im Sitzen sowie im Stehen bedienbar. Das Pult kann in passen-
der Breite gefertigt werden, sodass auch Rollstuhlfahrer die Medienstation unterfahren und nutzen kon-
nen (barrierefrei). Die Technik befindet sich im Innerern des abschlie3baren Korpus.

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

Optional als Doppel-Pult, Breite ca. 1500 mm

Eine weitere Variante:

vorn komplett geschlossen,

in diesem Fall befindet sich die
Revisionstir in der Riickwand

Pult mit Grof3envergleich

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), hinten geschlossen, in
RAL-Wunschfarbe matt lackiert ca. 750 mm

Medientechnik /

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Revisionstir mit Schloss, 230V Stromkabel {iber
Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN

ca. 1000 mm

ca. 800 mm

Optionen und Varianten

22“ bis 32“ Display, optional mit Einhand-
horern oder Kopfhorern, Lautsprecher oder Kor- = o 630 mm = R
perschallwandler fiir offenen Ton, Individualsoft- ' '

ware Abmessungen bei einem 27 Display (Beispiel)
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Pult 3 (offen)

Dieses Medienpult ist frei aufstellbar und in Sitz- oder Stehposition bedienbar. Ideal fiir Videobeitrage, An-
wendungen mit interaktiven Karten oder zur Recherche. Es ist kombinierbar mit einem Hocker oder einer
Sitzbank in der gleichen Farbe. Die Technik befindet sich im Korpus unter dem Display.

Pult mit Grof3envergleich

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert

Medientechnik

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

Optional als Doppel-Pult, Breite ca. 1500 mm

Durch das geneigte Display ist eine optimale Sicht
gewahrleistet. Das Pult kann in passender Breite
gefertigt werden, sodass auch Rollstuhlfahrer die
Medienstation unterfahren und nutzen kénnen
(Barrierefreiheit).

ca. 750 mm

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Revisionsklappe hinten, 230V Stromkabel durch
Seitenteil tiber Bodentank, Netzwerkkabel, W-LAN

Optionen und Varianten

22“ bis 32“ Display, optional auch mit Kopfhorern,
Lautsprecher oder Kdrperschallwandler fiir offe-
nen Ton, Individualsoftware

Haase & Martin

hma GmbH - Digitale Lésungen

ca. 1000 mm

ca. 800 mm

www.hma.de

ca. 630 mm ca. 490 mm

Abmessungen bei einem 27 Display (Beispiel)

info@hma.de 0351-5009721 01/2024
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Stapelmonitor fiir Videos in Ausstellungen

Die Stapelmonitore eignen sich fiir Installationen im Rahmen von Kunstausstellungen zum Abspielen von
Filmen im Loop oder fiir automatisch ablaufende Slideshows. Die Stapelmonitore kdnnen tibereinander
gestellt und gruppiert werden. Einzelne Monitore kdnnen auf einem Podest platziert werden. Je nach
Installation bietet sich auch die Kombination mit einer Sitzbank oder einem Hocker an.

GroRenvergleich mit einem 21“ Stapelmonitor (Format 4:3) 4er-Block auf Podest; Monitor im Hochformat auf Sockel

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), allseitig geschlossen, mit
Bodenplatte, in RAL-Wunschfarbe matt lackiert

Medientechnik

Non-Touchscreen-Monitor, optional Touchscreen,
PC, Audio, Videoplayer fiir Filme im Loop, CMS

Zugang und Anschluss

Revisionstur mit Schloss hinten, 230V Stromkabel &
nach hinten oder nach unten durch ein Podest zum
Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN

ca.370 mm

Optionen und Varianten

in verschiedenen Displaygréf3en und Displayfor-
maten (z.B. 4:3, 5:4, 16:9, ...) lieferbar, Lautspre-
cher oder Korperschallwandler fiir offenen Ton Abmessungen eines 21“ Stapelmonitor, Format 4:3 (Beispiel)

ca. 475 mm ca. 450 mm
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Horstation fiir die Wandmontage

Fur Horbeitrage konnen diese kleinen Wand-Horstationen genutzt werden, wahlweise mit einem oder mit
zwei Displays als Doppelstation. Die Technik befindet sich im Inneren des Korpus oder hinter der Wand.

Die empfohlene Montagehohe betragt ca. 1400 mm

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert, Wandmontage

Medientechnik

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

Optional Doppel-Horstation mit 2 Kopfhérern oder 2 Ein-

handhorern, Breite ca. 800 mm

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Revisionsklappe an der Seite oder Front aufklapp-
bar, 230V Stromkabel durch Riickwand, Netzwerk-
kabel oder W-LAN

Optionen und Varianten

ca. 400 mm

o
080
0!

30

[

)
of
630

8“ oder 13 Display, optional mit Kopfhorern oder
Einhandhorern, Lautsprecher fiir offenen Ton

ca. 400 mm

Abmessungen bei einem 10“ Display (Beispiel)

ca. 100 mm
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Horstation mit offenem Raumton und Bewegungssensor

Mit dieser Audiostation setzen Sie offenen Raumton in Ihren Ausstellungsrdumen um. Zur Montage nut-
zen Sie die an der Decke installierten Stromschienen. Die Horstation verfiigt {iber Stereolautsprecher und
optional liber einen integrierten Bewegungssensor. Sie konnen mehrere Horstationen aneinader reihen.

Horstation an der Stromschiene mit IR Bewegungssensor

Gehduse

Kunststoffgehduse oder Gehause aus Stahlblech
gefertigt; Farben des Gehduses: weiss, lichtgrau,
telegrau, schwarz oder RAL-Wunschfarbe matt
lackiert oder matt pulverbeschichtet; Deckenmon-
tage an vorhandener Stromschiene im Raum mit
Stromschienenadapter; Abmessungen des Gehau-
ses: ca. 200x120x80 mm (LxBxH); Breite des mon-
tierten Sets inkl. Steckdose/Netzteil: ca. 400 mm

Medientechnik

Audiostation mit 2 Stereolautsprechern fiir offe-
nen Raumton; optional mit integriertem Infrarot
Bewegungssensor (IR)

Zugang und Anschluss

Deckel fiir Revisionszwecke unten an der Front
abschraubbar; Stromversorgung tiber Netzteil in

der Stromschienensteckdose neben der Horstation

eingesteckt; W-LAN; zusatzlich separater W-LAN
Accesspoint

Haase & Martin

hma GmbH - Digitale Lésungen

www.hma.de

Horstation an der Stromschiene ohne Bewegungssensor

Horstation an der Stromschiene, Deckenmontage

info@hma.de 0351-5009721 01/2024 10
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Filmstation zum freien Aufstellen

Ideal zum Abspielen von Videos in Endlosschleife oder zum Anzeigen einer Diashow. Es ist keine Montage
notwendig da die Filmstationen in der Ausstellung auf dem Boden oder auf einem Podest frei aufgestellt
werden kdnnen. Die Technik befindet sich im Gehause, bei kleineren Displays auch im Podest.

Die empfohlene Podesthohe betrdgt ca. 760 mm

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), hinten geschlossen, Boden-
platte, in RAL-Wunschfarbe matt lackiert

Medientechnik

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

Optional mit grof3em Hochformat-Display, Hohe ca. 860 mm

Display 1 Display 2

N\ /

Optional 2 Displays,
vorn und hinten

hinten Revisionstiir mit Schloss, 230V Stromkabel
und Netzwerkkabel durch das Podest zum Boden-
tank oder W-LAN

Optionen und Varianten

22“ bis 55“ Display, auch als Hochformat-Display,
Lautsprecher fiir offenen Ton

ca. 440 mm

ca. 680 mm ca. 200 mm

Abmessungen bei einem 24 Display (Beispiel)

hma GmbH - Digitale L6sungen Haase & Martin www.hma.de info@hma.de 0351-5009721 01/2024 11
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Sitzbank mit Medienstation

Grof3e Mediensitzbank die in Ausstellungen bevorzugt fiir interaktive Medienanwendungen, Videobei-
trage, Besucherbefragungen, digitale Gastebiicher oder Fotoalben mit Blatterfunktion eingesetzt wird.
Optional konnen Einhandhorer oder Kopfhorer angebracht werden.

Optional als Doppel-Sitzbank, Breite ca. 1660 mm

Die Technik befindet sich im Inneren des ab-
Sitzbank mit geneigtem Display schlief3baren Korpus unter dem Display.
Auf einer Einzelsitzbank

mit einem 32“ Displa
Gehduse ptay

kénnen bei einer Breite Modulare
MDF B1 (Brandschutz), allseitig geschlossen, Bo- vOn ca. 830 mm zwei Software
. . . mit CMS
denplatte, in RAL-Wunschfarbe matt lackiert Personen nebenein- (ab Seite 25)

ander sitzen. Die Sitz-
Medientechnik hohe betragt ca. 460 mm.
Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss %

Revisionstir mit Schloss, 230V Stromkabel {iber
Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN —— c \

ca. 1000 mm

Optionen und Varianten

22“ bis 32“ Display, optional auch mit Einhand-

horern oder Kopfhorern, Lautsprecher fiir offenen
Ton, Sitzpolster in vielen Farben verfiigbar, Indivi-
dualsoftware Abmessungen bei einem 32" Display (Beispiel)

ca. 510 mm

ca. 1130 mm ca. 830 mm
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Medienstationen fiir Ausstellungen

Archive « Bibliotheken « Gedenkstatten « Messen « Museen « Kirchen = Tourismus

Wand-Medienstation (Modell 1)

Die Wand-Medienstation liberzeugt durch ihre geringe Bautiefe und die platzsparende Konstruktion mit
geneigtem Display. Am Boden des Gehduses konnen Liiftungsschlitze eingefrast werden. Diese Medien-
station eignet sich fiir viele interaktive Anwendungen zur Vertiefung der Ausstellungsthemen.

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

Medienstation im Gréf3envergleich Optional als Doppel-Medienstation, Breite ca. 1720 mm

Gehause Die Medientechnik befindet sich im Inneren des
MDF B1 (Brandschutz), allseitig geschlossen, in Korpus, der mittels Scharnierhalterung gedffnet
RAL-Wunschfarbe matt lackiert, Wandmontage werden kann. Displays kénnen auch im Hochfor-

mat eingebaut verwerden.
Medientechnik

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Revisionsklappe an der Seite oder Front aufklapp-
bar, 230V Stromkabel durch Riickwand, Netzwerk-
kabel oder W-LAN

ca. 540 mm

Optionen und Varianten

22“ bis 32“ Display, Einhandhorer oder Kopfhorer,
Lautsprecher fiir offenen Ton, Individualsoftware

ca. 860 mm ca. 250 mm

Abmessungen bei einem 32" Display (Beispiel)
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Wand-Medienstation (Modell 2)

Das Gehduse der Wand-Medienstation Typ 2 mit seiner niedrigen Bauhohe ist als vorstehendes Pult zur
Montage an der Wand konzipiert. Das Display ist geneigt. Die Technik befindet sich im Inneren des Korpus.

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

Medienstation im Gréf3envergleich Optional als Doppel-Medienstation, Breite ca. 1720 mm

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), allseitig geschlossen, in
RAL-Wunschfarbe matt lackiert, Wandmontage

ca. 250 mm

Medientechnik

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

ca. 860 mm

Vorderansicht bei einem 32 Display (Beispiel)
Zugang und Anschluss
Revisionsklappe an der Seite oder Front aufklapp-
bar, 230V Stromkabel durch Riickwand, Netzwerk-
kabel oder W-LAN

Optionen und Varianten

22“ bis 32“ Display, Einhandhorer oder Kopfhorer,
Lautsprecher fiir offenen Ton, Individualsoftware

ca. 540 mm ‘

Seitenansicht dei einem 32 Display (Beispiel)

hma GmbH - Digitale Lésungen Haase & Martin www.hma.de info@hma.de 0351-5009721 01/2024




Medienstationen fiir Ausstellungen

Archive « Bibliotheken « Gedenkstatten « Messen « Museen « Kirchen = Tourismus

Wand-Medienstation (Modell 3)

Diese Medienstation fiir die Wandmontage mit 22“ Touchscreen-Display und abgerundeten Ecken ist aus
Stahlblech gefertigt und wird in Wunschfarbe pulverbeschichtet. Die Medienstation ist sehr robust und
kompakt gebaut und eignet sich fiir viele Anwendungen. Das Modell ist auch im Hochformat lieferbar.

Wand-Medienstation mit 22 Touchscreen und Software Wand-Medienstation mit geschlossenem Ton (Kopfhorer)

Gehduse

Robustes Gehduse aus Stahlblech gefertigt, mit
abgerundeten Ecken, Pulverbeschichtung in RAL-
Wunschfarbe (Oberflache in matt, seidenmatt oder
glanzend), Wandmontage mit passendem Wand-
adapter ohne sichtbare Schrauben

Medientechnik

22“Touchscreendisplay, integrierter Rechner,
Audio, modulare Softwareanwendung fiir Ausstel-
lungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Montage und Revision durch Klappmechanismus,
verdeckte Kabelfiihrung nach hinten zur Wand,
Sicherheitsschlof}, Netzwerkkabel oder W-LAN

Einfache Montage und Revision durch Klappmechanismus
mit Sicherheitsschlof3; Gehause in roter Pulverbeschichtung

Optionen und Varianten

Kopfhorer, Individualsoftware, Pulverbeschich-
tung in Wunschfarbe (z.B. RAL Classic, etc.)
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Grof3e Wand-Medienstation

Diese grof3e Medienstation, die flach an der Wand und stehend installiert wird, kann mit Touchscreen-Dis-
plays im Hochformat bis 55 ausgestattet werden. Einhandhérer, Biigelkopfhorer oder offener Ton runden

die Medienstation multimedial ab.

Medienstation im Gréf3envergleich

Gehduse

W-

Optional mit Einhandhdérern

MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert, Wand-/Bodenmontage

Medientechnik

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Seitlich aufklappbar mit Schloss oder Revisions-
tuir vorn unten, 230V Stromkabel durch Ruckwand
oder nach unten, Netzwerkkabel W-LAN

Optionen und Varianten

32“ bis 55“ Display, Kopfhorer oder Einhandhorer,
Lautsprecher oder Kérperschallwandler, Displays
im Querformat, Individualsoftware

ca. 860 mm

Modulare
Software

mit CMS
(ab Seite 25)

ca. 1900 mm

ca. 150 mm

Abmessungen bei einem 43" Display (Beispiel)
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Sitzbank mit Horstation

Diese Sitzbank mit Horstation ist frei aufstellbar und kann mit einem physischen Ausstellungsstiick kom-
biniert werden. Der Besucher hort einen Audiotrack und betrachtet dabei zum Beispiel ein Gemalde oder
ein Objekt das im Raum zu sehen ist. Die Technik befindet sich im abschlief3baren Korpus.

gy

Optional als Doppel-Horstation, Breite ca. 1800 mm

Sitzhéhe nach DIN ca. 460 mm

o
ca. 460 mm

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), allseitig geschlossen, in
RAL-Wunschfarbe matt lackiert, Revisionstiir

ca. 500 mm ca. 300 mm

Medientechnik

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean- f
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Modulare
Software
mit CMS

|

|

|

Zugang und Anschluss !
Revisionstir mit Schloss, 230V Stromkabel {iber :
|

|

|

|

|

|

(ab Seite 25)
Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN

Optionen und Varianten

8“ bis 13 Display, Ablagefach fiir Kopfhorer,
optional mit Einhandhdrern, Sitzpolster in vielen — - 50‘0 — ™
Farben verfiigbar '

Abmessungen bei einem 10“ Display (Beispiel)

hma GmbH - Digitale Lésungen Haase & Martin www.hma.de info@hma.de 0351-5009721 01/2024 17




Medienstationen fiir Ausstellungen

Archive « Bibliotheken « Gedenkstatten « Messen « Museen « Kirchen = Tourismus

Infostele (Modell 1)

Diese grof3e Infostele kombiniert eine Texttafel mit digitalen Medien und einer optionalen Sitzbank auf der
Riickseite. Die Medienstation ist frei aufstellbar. Die Technik befindet sich im abschlief3baren Korpus.

Text 1 Text 2

NV

£
£
= Display 1 Display 2
5\ /
% " T~
£
£
8
@
ca. 680 mm ca. 930 mm
Infostele im Grof3envergleich Abmessungen bei einem 24 Display (Beispiel)

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert, allseitig geschlossen mit Revisionstiir

Modulare
Medientechnik Software
- mit CMS
Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean- (ab Seite 25)

wendung fiir Ausstellungen mit CMS, Texttafel

Zugang und Anschluss

Revisionstir mit Schloss, 230V Stromkabel {iber
Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN

Optionen und Varianten

Displays 10“ bis 32 Einhandhorer oder Kopfho-
rer, Lautsprecher oder Kérperschallwandler fiir
offenen Ton, Sitzgelegenheit auf der Riickseite mit
Polster in vielen verfiigbaren Farben Optional mt Sitzgelegenheit auf der Riickseite
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Infostele (Modell 2)

Diese Infostele kombiniert zwei Displays: ein liegendes Display kann zur Steuerung des Screens oben ge-
nutzt werden (z.B. unten: Film auswahlen, oben: Film ansehen). Die Riickseite der Infostele dient dabei als
Sitzgelegenheit. Die Technik befindet sich im abschlief3baren Korpus.

>
=
o
>
~+
£
£
s C—
£
g L A
p £
o 1S
ca. 680 mm ca. 680 mm
Infostele im Grof3envergleich Vorder- und Ruickansicht bei einem 24“ Display (Beispiel)
Gehduse ]
MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert, allseitig geschlossen mit Revisionstiir
Medientechnik
Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS
Zugang und Anschluss ]
Revisionstir mit Schloss, 230V Stromkabel {iber
Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN —
Optionen und Varianten
grof3es Display 32“ bis 43 Display liegend 10“ bis
32 Einhandhorer oder Kopfhorer, Sitzgelegenheit o osomm

auf der Riickseite mit Polster, Individualsoftware
Seitenansicht bei einem 24 Display (Beispiel)
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Grof3es Medienpult (Modell 1)

Das grof3e Medienpult mit geneigtem 65“ Touchscreen ist im Raum frei aufstellbar und kann von vorn
bedient werden. Die Medienstation eignet sich z.B. fiir grof3e interaktive Kartenanwendungen mit Zoom-
funktion und zusatzlichen vertiefenden Inhalten wie Animationen, Film-, Bild-
und Textbeitrage.

Modulare
Software
mit CMS

(ab Seite 25)

Medienpult mit 65“ Touchscreen, offene Ausfiihrung Medienpult mit 65“ Touchscreen, geschlossene Ausfiihrung

Gehduse und Medientechnik ca. 1600 mm

MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert, Touchscreen, PC, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Revisionstiir/-klappe mit Schloss, 230V Stromka-
bel iiber Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN

ca. 900 mm

Optionen und Varianten

55“ bis 65“ Display fiir Dauerbetrieb, Lautsprecher ca. 1480 mm
oder Korperschallwandler,

Individualsoftware %

ca. 700 mm
ca. 900 mm

ca. 1400 mm
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Grof3es Medienpult (Modell 2)

Dieses grof3e Medienpult mit 65“ Touchdisplay ist frei aufstellbar und kann
von vorn bedient werden. Durch die Neigung des Displays sind alle Inhalte
auf dem grof3en Displayformat gut betrachtbar. Die Medienstation eignet
sich z.B. fiir grof3e interaktive Kartenanwendungen und Animationen.

Modulare
Software

mit CMS
(ab Seite 25)

Medienpult mit 65 Touchscreen, Korpus mit Revisionstiir ca. 1600 mm

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert, allseitig geschlossen mit Revisionstiir

ca. 900 mm

Medientechnik

Touchscreen, PC, modulare Softwareanwendung
fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Revisionstir mit Schloss, 230V Stromkabel {iber
Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN

Optionen und Varianten

55“ bis 65“ Display fiir den Dauerbetrieb, Laut-
sprecher oder Kérperschallwandler fiir offenen
Ton, Individualsoftware

ca. 900 mm

ca. 600 mm

Vorderansicht (Mitte rechts), Seitenansicht (rechts unten) ca. 750 mm
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Medientisch

Der Medientisch ist im Ausstellungsraum frei aufstellbar und kann von allen Seiten genutzt werden. Mit
seinem grof3en horizontal liegenden Display eignet sich der Medientisch z.B. fiir Filme, Animationen, spie-
lerische Anwendungen und interaktive Kartenanwendungen mit Zoomfunktionen.

Die empfohlene Tischhéhe betrdgt ca. 860 mm

Gehduse

Alle IT-Komponenten sind im Inneren des Korpus
montiert und liber eine Revisionstiir mit Sicher-
heitsschloss fiir Wartungszwecke

leicht zuganglich.

Modulare
Software

mit CMS
(ab Seite 25)

ca. 1495 mm

MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert, allseitig geschlossen mit Revisionstiir

Medientechnik

Touchscreen, PC, Audio, modulare Softwarean-
wendung fiir Ausstellungen mit CMS

Zugang und Anschluss

Revisionstir mit Schloss, 230V Stromkabel {iber
Bodentank, Netzwerkkabel oder W-LAN

Optionen und Varianten

43* bis 55“ Display fiir den Dauerbetrieb, Einhand-
horer oder Kopfhorer, Lautsprecher oder Korper-
schallwandler fiir offenen Ton, Individualsoftware

Haase & Martin

hma GmbH - Digitale Lésungen

www.hma.de

)
ca. 760 mm

ca. 1095 mm

Vorderansicht bei einem 55 Display (Beispiel)

ca. 965 mm

ca. 860 mm

ca. 565 mm

Seitenansicht bei einem 55 Display (Beispiel)
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VR-Medienstation

Innovative Virtual Reality Medienstation mit VR-Brille. Die Besucher nehmen auf dem Drehsessel der Me-
dienstation Platz und setzen die Brille auf. Die Medientechnik befindet sich im abschlief3baren Korpus mit
Revisionstiir an der Seite.

1 LI

_/

T
|
|
|
[k
|
|
|
|

ca. 800 mm

Sitzhéhe nach DIN ca. 460 mm Seitenansicht mit Revisionstiir (Beispiel)

Gehduse

MDF B1 (Brandschutz), in RAL-Wunschfarbe matt
lackiert, allseitig geschlossen mit Revisionstiir

Medientechnik
VR Brille, Gaming-PC, elektrische Ausstattung

Zugang und Anschluss

Revisionstir mit Schloss an einer Seite, 230V
Stromkabel tiber Bodentank, Netzwerkkabel oder
W-LAN

ca. 400 mm

Optionen und Varianten

Korpus mit Rundung vorn, Umsetzung als Sitzbank
mit Ablagefach fiir VR-Brille mdglich, Individual- - -

ca. 500 mm
software

Vorderansicht (Beispiel)
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Hocker, Sitzbank fiir 2 Personen und Eckbank

Diese Sitzmobel konnen Sie in Verbindung mit raumgreifenden Beamerprojektionen, Filmstationen, Dia-
shows auf grof3en Displays, interaktiven Anwendungen und in Verbindung mit der Medienstation ,,Roll-
container, (Seite 4) nutzen. Der Hocker, die Doppelsitzbank und die Eckbank sind wahlweise mit und ohne
Sitzpolster lieferbar sowie in RAL-Wunschfarbe passend zur Medienstation matt lackiert.

oin)

Sitzhéhe nach DIN ca. 460 mm Sitzbank flir zwei Personen

Der Korpus aus MDF B1 ist durch die nach innen
versetzte Bodenplatte geschlossen und gewadhr-
leistet damit eine hohe Stabilitat. Das Sitzpolster
ist aus schwer entflammbarem Stoff gefertigt und
in vielen Farben lieferbar.

Optional auch als Eckbank lieferbar,

[ ] [ ] Maf3e ca. 1380 mm x 1380 mm
( A

£

£

] £

$ £

:
g

ca. 460 mm ca. 460 mm ca. 1380 mm
Vorder- und Seitenansicht des Hockers (Beispiel) Vorderansicht der Bank (Beispiel)
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Ausstellungssoftware mit CMS fiir Medienstationen

Alle Medienstationen sind mit unserer modularen Ausstellungssoftware und einem
Software / CMS CMS ausgestattet. Damit konnen Sie eigene Inhalte einpflegen: Bild/Text-Beitrage,
Blatterbiicher mit mehrseitigen PDFs, Audio- und Videobeitrage mit Player und Laut-
starkeregelung, Bildergalerien, automatisch ablaufende Diashows und ein Impres-
sum. Jedem Content-Modul kann eine Einfiihrungsseite vorangestellt werden. Dem

Hauptmenii auf der 1. Ebene folgt ein Submenii auf der 2. Ebene. Die Meniis sind
hinsichtlich Anzahl Meniipunkte dynamisch und wachsen mit. Optional kénnen die
Inhalte der Medienstation per W-LAN auf dem Handy der Nutzer angezeigt werden.

A
d i =
Basilika Santa Croce,
Assisi Pom von'Siena > Forenz >
Basilika des Heiligen 5 KathedraleSantaMaria o Basilia Santa Maria 5
Antonius, Padua del Fiore Assunta von Aquileia

Screenshot Hauptmeni

#
<
®

Screenshot Fotostrecke/Bildergalerie

Basilika San Francesco,
Assisi

®

Screenshot Filmbeitrag mit Player Screenshot Audiobeitrag mit Player
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CMS zur Ausstellungssoftware fiir Medienstationen

Das Content Management System der Ausstel- mehrseitige Bild-Text-Beitrage, drei Audiobeitrage
lungssoftware kann lokal an der Medienstation per und dazu zwei Blatterbiicher und weitere drei
Laptop oder am Desktop-PC im lokalen Netzwerk Videobeitrdge. Die Inhalte organisieren Sie mittels
des Museum zur Pflege der Inhalte genutzt wer- Haupt- und Submenii auf zwei Auswahlebenen.
den. Sie konnen jederzeit verschiedene Content- Auf der 3. Ebene befindet sich
Typen in unterschiedlicher Anzahl auf einer Me- der Inhalt. Zusatzlich ist ein e
dienstation aktivieren und deaktivieren, z.B. zwei Impressum vorgesehen. ﬁ,‘ﬁ:ﬂ:]dd,zs
guides fiir
Handys
Medienstation — CMS Medienstation - CMS (ab Seite 27)

CMS Screenshot, Einrichtung des Hauptmenus CMS Screenshot, Einrichtung Fotostrecke/Bildergalerie

Medienstation — CMS Medienstation — CMS

CMS Screenshot, Einrichtung Bild/Text-Beitrag CMS Screenshot, Einrichtung Filmbeitrag

Medienstation — CMS Medienstation — CMS

CMS Screenshot, Texteditor und Bildupload CMS Screenshot, Einrichtung Audiobeitrag
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Multimediaguides und Audio-
guides fiir Ausstellungen

Besucher gehen mit dem Handy auf
Entdeckertour: Bieten Sie multime-
dial gefiihrte Touren in Ausstellungen
oder im Auf3engeldnde an.

Audioguides

Mit FORAS konnen Sie die Inhalte von Ausstel-
lungen mit einem Audioguide oder einem Multi-
mediaguide vermitteln. FORAS unterstiitzt viele
Medien- und Contentformate: Audiotracks, Videos,
Bild/Text-Beitrage, Fotostrecken und Quizfragen
als Multiple Choice. Alle Inhalte werden auf einer
Karte verortet und mehrsprachig angelegt. Die Be-
sucher scannen den QR-Code mit dem Handy und
erreichen so den hinterlegten Inhalt mit Informa-
tionen zum Ort oder zu einem Exponat.

Erfahren Sie mehr auf: www.foras.guide

()

Scannen des QR-Codes mit dem Handy am Infopunkt

Infotafel am Infopunt mit QR-Code fU das Handy
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Kontakt

hma GmbH - Digitale Lésungen
Moritzburger Str. 27

01127 Dresden

Deutschland

Tel.: +49 (0) 351 / 500 97 21
E-Mail: info@hma.de
Website: www.hma.de

Audioguides und Multimediaguides
fiir Entdeckertouren: www.foras.guide

Bildnachweis:

alle Abbildungen und Fotos: hma GmbH

aufler Fotos auf den Seiten 24-26:

Kathedrale Santa Maria del Fiore (bodot, Adobe Stock)

Basilika des Heiligen Antonius, Padua (Frank Lammel, Adobe Stock)
Basilika Santa Maria Assunta von Aquileia (Rhombur, Adobe Stock)
Basilika Santa Croce, Florenz (efired, GISTEL, Adobe Stock)
Basilika San Francesco, Assisi (elen_studio, Adobe Stock)

Dom von Siena (stevanzz, Adobe Stock)

Frau mit Handy und Audioguide (blackboxguild, Adobe Stock)

Quelle fiir Textbeispiele auf den Screenshots der Softwareanwendung/CMS: Wikipedia
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